Oprava hrbitovni zdi na hrbitové v Mlékojedech
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Vypracoval: Ing. David Kunert



TECHNICKA ZPRAVA

IDENTIFIKACNI UDAJE

UDAJE O STAVBE

a) nazev stavby

Oprava hrbitovni zdi na hibitové v Mlékojedech

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemkti)
Obec: Mlékojedy [565296]

Parcelni Cisla: 220

Katastralni Uzemi:  Mlékojedy u Litoméfic [697303]

Vymeéra [m2]: 2366 m2

ZpUsob vyuziti: pohrebisté

Druh pozemku: ostatni plocha

c) predmét projektové dokumentace

Oprava zbyvajicich hrbitovnich zdi po obvodu mistniho hrbitova u obce Mlékojedy. Projekt
feSi opravu stavajicich obvodovych zdi. Oprava bude ve stejném stylu jako stavajici zed,
vyska zlistane totoZzna.

UDAJE O STAVEBNIKOVI

Obec Mlékojedy, €. p. 41, 41201 Mlékojedy

UDAJE O ZPRACOVATELI SPOLECNE DOKUMENTACE

Ing. David Kunert, Nadrazni 165, 410 02 Chotésov

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace je zaméreni stavajiciho objektu, mistni
Setfeni a pfipominky investora.



TECHNICKY POPIS

Stavajici stav:

¢ast konstrukce zdi je provedena z cihelného zdiva tl. Cca 520 mm a ¢dast konstrukce
je zkamenného zdiva tl. 520 mm, vyska zdi od pfilehlého terénu se pohybuje
v rozmezi 1,3 — 1,8 m, zed'je zakoncena Sikmym zhlavim z plnych cihel.

Zhlavi je vlivem povétrnostnich podminek poskozeno a naplni tak jiz pozadovanou
funkci, rozevifenymi sparami dochazi k zatékani do konstrukce zdi.

Zalozeni zdi se predpoklada na kamenném zasadovém pasu, jeho technicky stav
nevykazuje viditelné poruchy.

Ve zdi mezi dvéma pilifi je osazena dvoukfidla, kovand vstupni brana s tycovou vyplni.

Navrzeny stav:

Stdvajici nesoudriné omitky budou odstranény, aby mohl byt posouzen skutec¢ny stav
konstrukce zdiva, soudrzné omitky mohou byt zachovany

Kaverny ve zdivu budou vyplnény cementovou maltou a stdvajicim materidlem jako je
zdivo

Zhlavi zdi bude kompletné ocisténo od mechu a nedistot, spary mezi cihlami budou
procistény a celé zhlavi bude presparovano cementovou maltou

Rozpraskané a rozpadlé zdivou bude ubourdno na Uroven paty, obnovena ¢ast bude
vystavéna v plvodni stopé, ve stejné tloustce a ze stejného materialu.

Pfed provedenim omitek bude proveden omitkovy podhoz ,Spric”, ktery zajisti
spravnou soudrznost dalSich vrstev omitky.

Provede se vapeno-cementova omitka v poZzadované tloustce

Finalni vrstva bude z venkovniho Stuku



FOTODOKUMENTACE

FOTO 1 - Jihozapadhni strana
Opukové zdivo, omitka vykazuje znacné poskozeni, misty jsou vypadané kameny.

FOTO 2 - Jihozapadni strana
Opukové zdivo, omitka na mnoha mistech neni pfilehla ke zdivu, vykazuje praskliny, misty je
omitka zvétrala




FOTO 3 - Jihozapadni strana
Opukové zdivo, omitka vykazuje zna¢né poskozeni, degradaci a nesoudrznost




FOTO 4 - Jihozapadni strana
Zdivo z cihel plnych, omitka vykazuje poskozeni, lokalni nesoudrznost a degradaci




FOTO 5 - Jihovychodni strana
Zdivo z cihel plnych, omitka vykazuje mirné poskozeni, degradaci a nesoudrznost




FOTO 6 — Severovychodni strana
Zdivo z cihel plnych ¢aste¢né zdivo z opukového kamene, omitka vykazuje mirné poskozeni,
degradaci a nesoudrznost










FOTO 7 - Severovychodni strana
Zdivo z opukového kamene, velké lokalni poSkozeni

FOTO 8 — Severozapadhni strana
Zdivo z opukového kamene, praskly roh zdi od kofent strom(l. Roh zdi ne nutné rozebrat az
k paté zdi, provést ofez a osSetieni kofend, zed opétovné vyzdit a roh provazat.







FOTO 9 - Severozapadni strana

i poskozeni

’

Zdivo z opukového kamene, velké lokaln




OSTATNI FOTKY
















